MAP-Forderung fiir Warmepumpen ab April 2015 (mehr Informationen unter www.waermepumpe.delfoerderung)

MaBnahmen
(nur Gebdudebestand)

Basisférderung

Bonusférderung

NEU Innovationsférderung
(Neubau und Bestand)

Sole/Wasser-Warmepumpen (mit Sonde)

JAZ 238
(in Nichtwohngebauden: JAZ 2 4,0)

100 €/kW, jedoch mind.
4.500 € je Anlage

Sole- & Grundwasser-Warmepumpen

JAZ238
(in Nichtwohngebauden: JAZ = 4,0)

100 €/kW, jedoch mind.

4.000 € je Anlage

Lastenmanag.-Bonus

+500 €

Pufferspeicher mind. 30
IlkW und Schnittstelle nach
SG-ready-Richtlinien

Gas-Warmepumpe (alle Warmequellen)

JAZ 21,25
(in Nichtwohngebauden: JAZ = 1,30)

100 €/kW, jedoch mind.

4.500 € je Anlage

Kombinationsbonus

+ 500 €

Gleichzeitige Errichtung
einer Solarkollektor- oder
Biomasseanlage bzw. den
Anschluss an ein

Warmenetz verpflichtend. Qualitatscheck nach
LuftWasser-Warmepumpe 40 €/kW, jedoch mind. | Effizienzbonus einem Jahr,
JAZ235 1.500 € je Anlage |+ 50 %
(leistungsgeregelt oder monovalent)
- - der Basisférderung
Luft/Wasser-Warmepumpen (sonstige) 400 €/kW, jedoch mind. Prozesswarme

JAZ 23,5

1.300 € je Anlage

Erflillung der
Anforderungen an die
Gebaudehlile eines
KfW-Effizienzhauses 55.

Hohe JAZ (2 4,5) | Systemeffizienz

Bestand

max. 2.250 € je Anlage

zusatzlich zur Basisférderung

Neubau
max. 4.500 € je Anlage

keine Basisforderung

1) Elektr. Warmepumpen mit JAZ = 4 5.
2) Warmepumpen mit verbesserter
Systemeffizienz Einbindung von
Anlagenteilen bzw. Sonderbauformen,
die zur Reduzierung des Strombedarfs
beitragen.

Verwendung von Flachenheizung

max. 30 % der Nettoinvestionskosten und
héchstens 60.000 €

Effiziente Warmepumpen zur {iberwiegenden
Prozesswarmebereitstellung

===

KfW-Férderprogramm Premium

Sole/Wasser + Wasser/Wasser-Warmepumpe > 100 kW

(auch kaskadierte Anlagen und Neubau) JAZ =2 3.8

Tilgungszuschuss

80 €/kW Warmeleistung
im Auslegungspunkt, mind. 10.000 €, max. 50.000 €

Erdsonde in Verbindung mit férderfahiger WP > 100 kW

Nur eine Erdsonde wird gefordert!

Tilgungszuschuss

4 €/m bis 400 m und 6 €/m ab 400 m

Gesamtbohrtiefe

Tiefengeothermieanlagen

mit ausschlieRlich thermischer Nutzung, ab 400m Bohrtiefe, mind. 20°C Thermalfluid, max.

2,5 Mio € je Bohrung bei max. 4 Bohrungen

Kumulierbare Férderungen

200 €/kW Warmeleistung
375 €/m 400m bis 1.000m Bohrtiefe

Projektabh'a'ng_ige Mehrkostenfﬁrderung

NEU EinzelmaBnahme zun‘iptlmlerung der Heizung';;rﬁage

... bei Einrichtung der Anlage

z. B. Heizkérpertausch.
Nicht: Herstellung der Fordervoraussetzung

Max. 50 % der Basisférderung
Max. 10 % der Investionskosten

... bei bestehenden Anlagen

3 -7 Jahre alte MAP-geforderte Anlagen:
zur Effizienzverbesserung

100 - 200 € & max. 100 %
der Investionskosten

... nach einem Betriebsjahr

Qualitatscheck inkl. Vergleich berechneter
und tatsachlicher JAZ

Max. 250 € & max. 100 %
der Investionskosten




